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Okiennice przesuwne 1-segmentowe- schemat mocowania

SOLAR-TECH®

Okiennnice przesuwne 1—segmentowe
schemat mocowania
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UWAGL:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate
watpliwosci wyjosnic z projektantem. Wymiary sprawdzic kozdorazowo przed
wykonaniem zarndwienia.

2. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi projektami branzowymi i
rysunkami wykonawczymi, o zaistniate watpliwosci wyjasnic z projektantem.
3. Wymiary graniczne otwordw podano w oparciu o zestawienie stolarki
opracowania architektoniczego PW.

LEGENDA
Tulejo mosiezna M6x25
Istniejqce rygle zebetowe. B.
Sruba 7 them stozkowym NBxG0 A2 g
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LEGENDA I
A Szerokost otworu.

Dtugose, na ktdrej macowane sq kotwy.
Razstaw kotew.

Szerokost segmentu okiennicy.

Prowadnica dolna Osiowa odlegfos¢ sfupka ramy okiennicy od

1.
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4. Prowadnica gorma
5
6.
7.

kotwiony chemicznie

8 Tulejo dystansowa EPDM min. 70'Sh
dn=Bmm, d=20mm

9. Segment okiennicy przesuwnej

10, Istniejqce stupy zelbetowe
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Nakretka kofpakawa M8 (MB) sciany. ) N
Pret qintowany N8x90 (N6x90) A2 F. Osiowa odleglosc stupkow ramy okiennicy
Srodkowe].

G Diugosc prowadnicy dalnej.
H. Diugosc prowadnicy gdrnej.
HO. Wysokost otworu okiennego.
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