N\N\\\\

PROFIL ST 100Z i ST 100S ) o
SOLAR-TECH

ST1002Z i ST100S
| 80 B ’ B
\ 80 \
PROFIL ST 100Z PROFIL ST 1008
GRZEBIEN ST 100ZG GRZEBIEN ST 100ZG
PRZEPLYW 56%

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILI TYPU ST 100Z oraz ST 100S

Profil wyciskany ze stopu aluminium : gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6
zgodnie z normg PN-EN 755-9 i PN-EN 573 cz1-4
Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020
Wykonczenie powierzchni: malowanie proszkowe na wszystkie kolory
z palety RAL oraz drewnopodobne;
anoda naturalna 15 - 20 um. ; aluminium surowe
Szeroko$¢ uchwytow: standardowa 30 mm na dylatacji 60 mm
inne wymiary wg zamoéwienia
Maksymalna rozpieto$¢ pomiedzy podporami: dla profilu ST 100Z oraz ST 100S -1,6 m
Dtugo$¢ standardowa profili; 6,0 m;
Inne wymiary na zamoéwienie:
specjalne ttoczenie od 4,0m-7,0m

OFERTA AKTUALNA OD MARCA 2012. POPRZEDNIE OFERTY TRACA WAZNOSC. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zakresu oferty.
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