ZALUZJE AKUSTYCZNE
ST250A

ZASTOSOWANIE ZALUZJI AKUSTYCZNYCH ST 250A :

- System zaluzji akustycznych stosuje sie w celu redukcji hatasu
pochodzgcego od klimatyzatorow lub innych stacjonarnych
urzgdzen mechanicznych, jak rowniez redukcji hatasu
z parkingow wielopoziomowych.

- System ochrony przed hatasem emitowanym przez urzgdzenia
przemystowe umozliwia przy tym wiasciwg wymiane powietrza.

- Zapewnia ochrone przed warunkami atmosferycznymi
(deszczem, wiatrem).

- Ostaniajg nieestetyczne urzgdzenia przed wzrokiem przechodnia
co wiecej moze stanowi¢ element ozdobny i dekoracyjny .

- Przeptyw fizyczny powietrza - 34%

- Montaz pasami pionowymi, co umozliwia tatwy dostep

do wybranej przestrzeni serwisowej .
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- Mozliwos¢ implementacji drzwi

Zaluzja Akustyczna Solar-Tech ST 250A
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Maksymalny rozstaw pomiedzy uchytami: 1.50 m (2.0 m po uzgodnieniu)
Maksymalna dtugosc¢ panelu akustycznego ST 250A - 2.50 m 200
Minimalna szerokos$¢ uchwytow: 30 mm

Kazdy panel montowany na dwoch koncach, mozliwosé demontazu pojedynczego panelu.
Panele aluminiowe.

Wykonczenie powierzchni: malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL oraz dwukolor wedtug indywidualnego projektu.
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