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АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ 

 

 

 

 
Каталожная карточка шпиндельных профилей 
 
Экструдированный алюминий : сорт 6060 или 6063, T66 /T6 
соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
 Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
 – Профили могут быть изготовлены по заданным 
размерам(тогда в цену включена дополнительная 
плата для резки). 
– Специальная длина с 4 до 7,5 м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 

предложение 
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ 

 
 

 
  

 
Каталожная карточка шпиндельных профилей 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66 
/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
 Стандартная длина профиля 6,0 м. Другие размеры по 
заказу. 
 – Профили могут быть изготовлены по заданным 
размерам 
(тогда в цену включена дополнительная плата для резки). 
– Специальная длина с 4 до 7,5 м.  
Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 
предложение. 
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ 
 

 
 

 
Каталожная карточка шпиндельных профилей 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66 /T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
 Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
 – Профили могут быть изготовлены по заданным размерам 
(тогда в цену включена дополнительная плата для резки). 
– Специальная длина 4 до 7,5 м. 
 

 
Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуальнo с января о 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 
предложение 

 
 



 SOLAR-TECH Sp. z o.o. 

 Biskupińska ST.  23,  30-732 Kraków, Poland. 

   Tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07 

 Tel./fax. (+48 12) 653 22 6 

 www.solar-tech.com.pl    e-mail: solar-tech@ solar-tech.com.pl 

 

TAX ID.NO. 675-12-16-850             Company Registry Number: 357036790            National Court Register: 0000147408 
 
 

 
 

 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ST 800 

 

 

 

 
Каталожная карточка шпиндельных профилей 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66 /T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
 Стандартная длина профиля 6,0 м. Другие размеры по 
заказу. 
 – Профили могут быть изготовлены по заданным размерам 
(тогда в цену включена дополнительная плата для резки). 
– Специальная длина 4 до 7,5 м. 
 

 
 Цена зависит от объема заказа 

Предложение актуальнo с января о 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 
предложение 
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ТРАПЕЗОНДНЫЕ 

 

 

 

 
 
 
Каталожная карточка трапезоидных профилей 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66 /T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
 Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
 – Профили могут быть изготовлены по заданным размерам(тогда в 
цену включена дополнительная плата для резки). 
– Специальная длина 4 до 7,5 м. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профилей ST PS300 – 4,0 м. 
- для остальных профилей – 3,5 м. 

  
Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуальнo с января о 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 
предложение 

 
 
 
 



 SOLAR-TECH Sp. z o.o. 

 Biskupińska ST.  23,  30-732 Kraków, Poland. 

   Tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07 

 Tel./fax. (+48 12) 653 22 6 

 www.solar-tech.com.pl    e-mail: solar-tech@ solar-tech.com.pl 

 

TAX ID.NO. 675-12-16-850             Company Registry Number: 357036790            National Court Register: 0000147408 
 
 

 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ 

 

 
Каталожная карточка для профилей ST300A:ST200A 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 50мм.  
                                     - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
 -для профиля ST 300A – 3,0 м  
-для профиля ST 200A – 2,8 м  
Внимание! Представены ( данные) размахы 
орентировочные. Если применяем профипь высоких ипи 
проектированых на открытой местности зданиях, 
характеризуемый сильными движенями воздуха,  следует 
каждый раз пересчитать  и  приспособить  к проектным  
обусловленностям 
Стандартная длина профиля 6,0 м. Другие размеры по 
заказу. 
 – Профили могут быть изготовлены по заданным 
размерам 
(тогда в цену включена дополнительная плата для 
резки).\ 
– Специальная длина с 4 до 7,5 м. 

 

 Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 
предложение. 

 
 



 

    АКСЕССУАРЫ 
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ДЕРЖАТЕЛИ DOUBLE ПРОФИЛЕЙ ST180: ST B200: ST 250: ST 300 

 

 

 
 
Каталожная карточка постоянных двойных 
держателей 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, 
T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 50мм.  
                                     - другие размеры по заказу 

  
 Цена зависит от объема заказa 

Предложение актуально с января 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ST100, А ТАКЖЕ ST 120 

 
 

ДЕРЖАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМ УГОЛОМ 

 

 

 
 
 

 
Цена зависит от объема заказа 

Предложение актуально с января 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 

 

Каталожная карточка постоянных держателей для 
крепления профилей ST 100]\ 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 50мм.  
                                           -другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST 100 – 2,0 м. 
Внимание! Представены ( данные) размахы орентировочные 
Если применяем профипь высоких ипи проектированых 
наоткрытой местности зданиях, характеризуемый сильными 
движенями воздуха,  следует каждый раз пересчитать  и  
приспособить  к проектным  обусловленностям 
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ST 150 
 

 
 

ДЕРЖАТЕЛИ С ПОСТОЯННМ УГЛОМ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 

Цена зависит от объема заказа 

 

Каталожная карточка постоянных держателей для 
крепления профилей ST 150 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 50мм.  
                                           -другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST 150 – 2,5 м. 
Внимание! Представены ( данные) размахы орентировочные. 
Если применяем профипь высоких ипи проектированых на 
открытой местности зданиях, характеризуемый сильными 
движенями воздуха,  следует каждый раз пересчитать  и  
приспособить  к проектным  обусловленностям. 
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ST 200 
 

ДЕРЖАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМ УГОЛОМ 

 

 

 
 
 

 
Цена зависит от объема заказа 

Предложение актуально с января 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 

 

 
Каталожная карточка постоянных держателей для 
крепления профилей ST 200 
 
Цельнотянутый профиль из сплава алюминия: сорт 6060 или 
6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей:  
- стандартная до 50мм.  
- другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST 200 – 3,0 м. 
Внимание! Представены ( данные) размахы орентировочные. 
Если применяем профипь высоких ипи проектированых на 
открытой местности зданиях, характеризуемый сильными 
движенями воздуха,  следует каждый раз пересчитать  и  
приспособить  к проектным  обусловленностям. 
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ST B200: ST B200A 
 

  
 
ДЕРЖАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМ УГОЛОМ  
 

 
 

Каталожная карточка постоянных держателей для 
крепления профилей ST B200: ST B200A 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 50мм.  
                                           -другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST B200 – 2,5 м. 
- для профиля ST B200A – 2,8 м. 
Внимание! Представены ( данные) размахы орентировочные. 
Если применяем профипь высоких ипи проектированых на 
открытой местности зданиях, характеризуемый сильными 
движенями воздуха,  следует каждый раз пересчитать  и  
приспособить  к проектным   
обусловленностям. 

 
 Цена зависит от объема заказа 

Предложение актуально с января  2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ST 250: ST B250 ECONOMY 
 

 

  
ДЕРЖАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМ УГОЛОМ 

 

 
 

Каталожная карточка постоянных держателей для 
крепления профилей ST 250  
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей:  
- стандартная до 50мм.  
-другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST 250 – 2,8 м. 
- для профиля ST 250 ECONOMY – 2,8 м. 
Внимание! Представены ( данные) размахы орентировочные. Если 
применяем профипь высоких ипи проектированых на открытой местности 
зданиях, характеризуемый сильными движенями воздуха,  следует каждый 
раз пересчитать  и  приспособить  к проектным  обусловленностям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ST 300 

 

 

 
 ДЕРЖАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМ УГОЛОМ 

 

  

Каталожная карточка постоянных держателей для 
крепления профилей ST 300 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей:  
- стандартная до 50мм.  
 - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST 300 – 3,3 м. 
Внимание! Представены ( данные) размахы орентировочные. Если 
применяем профипь высоких ипи проектированых на открытой местности 
зданиях, характеризуемый сильными движенями воздуха,  следует каждый 
раз пересчитать  и  приспособить  к проектным  обусловленностям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ST B200: ST B200 A 
 

  
 

ДЕРЖАТЕЛИ C ПЕРЕМЕННЫМ  УГОЛОМ 
ЧЕРЕЗ 15 ГРАДУСОВ НАКЛОНА 

Возможность монтажа без возмещения 
удлинений 

 

 

 

Каталожная карточка держателей с переменным 
углом для крепления  
профилей ST B200: ST B200A 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 50мм.  
                                           -другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST B200 – 2,5 м. 
-для профиля ST B200A – 2,8 м. 
Внимание! Представены ( данные) размахы орентировочные. 
Если применяем профипь высоких ипи проектированых на 
открытой местности зданиях, характеризуемый сильными 
движенями воздуха,  следует каждый раз пересчитать  и  
приспособить  к проектным  обусловленностям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ST B300 
 

 
ДЕРЖАТЕЛИ C ПЕРЕМЕННЫМ  УГОЛОМ ЧЕРЕЗ 15 

ГРАДУСОВ НАКЛОНА 
Возможность монтажа без возмещения удлинений 

 

 

Каталожная карточка держателей с переменным углом для 
крепления профилей ST B300 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 50мм.  
                                           -другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST B300 – 3,0 м. 
Внимание! Представены ( данные) размахы орентировочные. Если применяем 
профипь высоких ипи проектированых на открытой местности зданиях, 
характеризуемый сильными движенями воздуха,  следует каждый раз 
пересчитать  и  приспособить  к проектным  обусловленностям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 

предложение 
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ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МОНИАЖА ПРОФИЛЕЙ 

ДЛЯ  ВСЕХ РАЗМЕРОВ 
ДРУГИЕ УГЛЫ НАКЛОНА ПО ЖЕЛАНИЮ 

 
МОНТАЖ У КОНСТРУКТИВНОГО СТРОЯ 

 
МОНТАЖ У ОСИ КОНСТРУКТИВНОГО 

СТРОЯ 
 

 

 

  
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 

предложение. 
 
 
 
 
 
 
 



 SOLAR-TECH Sp. z o.o. 

 Biskupińska ST.  23,  30-732 Kraków, Poland. 

   Tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07 

 Tel./fax. (+48 12) 653 22 6 

 www.solar-tech.com.pl    e-mail: solar-tech@ solar-tech.com.pl 

 

TAX ID.NO. 675-12-16-850             Company Registry Number: 357036790            National Court Register: 0000147408 
 
 

 
ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ  ПОДВИЖНЫХ ЖаАЛОЗИ 

  

 
 

 

ПЛОТНОСТЬ : IP 54 ВНУИРИ  А ТАКЖЕ  IP65 НАПУЖУ  
РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ С -20° ДО +80° 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СЕАЛЬ 
Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с марта 2012г. 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 

  

 

 



 
 

 
 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ ТИПА Z 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SOLAR-TECH Sp. z o.o. 

 Biskupińska ST.  23,  30-732 Kraków, Poland. 

   Tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07 

 Tel./fax. (+48 12) 653 22 6 

 www.solar-tech.com.pl    e-mail: solar-tech@ solar-tech.com.pl 

 

TAX ID.NO. 675-12-16-850             Company Registry Number: 357036790            National Court Register: 0000147408 
 
 

 
 

ПРОФИЛЬ ST 100Z 
ДЕРЖАТЕЛЬ ST 100ZG 

 

 
ПРОФИЛЬ ST 100S        

ДЕРЖАТЕЛЬ ST 100ZG 
 

  
ПОТОК ВОЗДУХА 56% 

Каталожная карточка профилей типа Z 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, 
T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: -  стандартная до 30мм. на 
расширительный шов 60 мм. 
                                      -  другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими 
профилями: 
-  для профиля ST 100Z, а также ST 100S– 1,6 м 
Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
- Профили могут быть изготовлены по заданным 
размерам(тогда в цену включена дополнительная 
плата для резки). 
- Специальная длина с 4 до 7,0 м. 

 

 
Цена зависит от объема заказа 

Предложение актуально с января 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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ПРОФИЛЬ ST 130 S 

  ДЕРЖАТЕЛЬ ST 100ZG      
Каталожная карточка профилей типа Z 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, 
T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 30мм. на 
расширительный шов 60 мм. 
                                     - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими 
профилями: 
-  для профиля ST 100Z, а также ST 100S– 1,6 м 
Стандартная длина профиля 6,0 м.  и 6,5 м. 
Другие размеры по заказу. 
 –  Профили могут быть изготовлены по заданным 
размерам(тогда в цену включена дополнительная 
плата для резки). 
– Специальная длина с 4 до 7,0 м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют 
действительность 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 
предложение 
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ПРОФИЛЬ ST 60Z       ДЕРЖАТЕЛЬ ST 60ZG       ПОТОК ВОЗДУХА 77% 
Каталожная карточка профилей типа Z 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, 
T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 30мм. на 
расширительный шов 60 мм. 
                                     - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между главными 
профилями: 
- для профиля ST 60Z-0,8 м. 
Стандартная длина профиля 6,0 м. и 5,6 м. 
Другие размеры по заказу. 
– Профили могут быть изготовлены по заданным 
размерам(тогда в цену включена дополнительная 
плата для резки). 
– Специальная длина с 4 до 7,0 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 

предложение 
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ST 50Z ПРОФИЛЬ 
ДЕРЖАТЕЛЬ ST50ZG ПОТОК ВОЗДУХА 62% 

ST 50Z BREAK ПРОФИЛЬ 
ДЕРЖАТЕЛЬ ST50ZG ПОТОК ВОЗДУХА 52% 

  
Каталожная карточка профилей типа Z 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 30мм. на 
расширительный шов 60 мм. 
                                     - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между главными профилями: 
- для профиля ST 50Z-1,2 м. 
- для профиля ST 50ZP-1,1 м. 
- для профиля ST 50ZPL-1,0 м. 
Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
– Профили могут быть изготовлены по заданным размерам(тогда 
в цену включена дополнительная плата для резки). 
– Специальная длина с 4 до 7,0 м. 
–  минимальный радиус сгиба для ST50Z=100 см. 
Цена зависит от объема заказа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Предложение актуально с января 2012г. Предыдущие 
предложения теряют действительность 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 
предложение. 
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ST 40 V ПРОФИЛЬ   ST 40 VG ДЕРЖАТЕЛЬ 
 

Каталожная карточка профилей типа Z 
 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 30мм. на 
расширительный шов 60 мм. 
                                     - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между главными профилями: 
- для профиля ST 40V-1,2 м. 
Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
– Специальная длина с 4 до 7,0 м. 
Цена зависит от объема заказа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Предложение актуально с января 2012г. 
      Предыдущие предложения теряют действительность 

           Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 
предложение  
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ST 333 Z ПРОФИЛЬ    ST 333 ZG ДЕРЖАТЕЛЬ 
 
Каталожная карточка профилей типа Z 
 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, 
T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей:  
-  стандартная до 30мм. на расширительный шов 60 мм. 
 - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между главными профилями: 
- для профиля ST 333Z-1,8 м. 
Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
– Специальная длина с 4 до 7,0 м. 
Цена зависит от объема заказа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Предложение актуально с января 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 

предложение 
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ПРОФИЛЬ ST 50ZP ПРОФИЛЬ ST 50ZPL 

ДЕРЖАТЕЛЬ ST 50ZPG ДЕРЖАТЕЛЬ ST 50ZPG 

 
 

ПОТОК ВОЗДУХА 48% ПОТОК ВОЗДУХА 34% 

 

Каталожная карточка профилей типа Z 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей: - стандартная до 30мм. на 
расширительный шов 60 мм. 
 - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST 50ZP-1,1 м., ST 50ZPL-1,0 м., 
Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
– Специальная длина с 4 до 7,0 м. 
- В случае гнутых ламелей минимапьный радиус изгиба 
для ST50Z=100 cм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 

предложение. 
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ПРОФИЛЬ ST 67Z ПРОФИЛЬ ST 75ZH 

ДЕРЖАТЕЛЬ ST 67ZG ДЕРЖАТЕЛЬ ST 75ZHG 

  

 

ПОТОК ВОЗДУХА 56% 

 
ПОТОК ВОЗДУХА 47%  
ОПТИЧЕСКОЕ СЕЧЕНИЕ 80%  
(ВИЗУАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОТКРЫТИЯ)  
СЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 47% 
(ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОТКРЫТИЯ) 

 
Каталожная карточка профилей типа ST67Z ST  а 
также 75ZH 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Ширина держателей:  
- стандартная до 30мм. на расширительный шов 60 мм. 
 - другие размеры по заказу. 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST 67Z-1,4 м. ST 75ZH  -1,4  м.   
Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
 – Профили могут быть изготовлены по заданным 
размерам(тогда в цену включена дополнительная плата 
для резки). 
– Специальная длина с 4 до 7,0 м. 
 

 

                                                                                                 
                                                                                              
  

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 

                                        ) 
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ПРОФИЛЬ ST ZT 

 

 
 

Горизонтальное сечение Вертикальное сечение соединения 
ламелей 

Каталожная карточка для неподвижных держателей 
типа ST ZT 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, 
T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Максимальное расстояние между несущими 
профилями: 
- для профиля ST ZT-2,0 м. 
Внимание! Представленный диапазон 
ориентировочный. При применении профилей 
высоких и высотных зданий или проектированных в 
открытом пространстве, характеризующимся 
сильным сквозняком, следут каждый раз 
пересчитать и приспособить к проектным условиям. 
Цена зависит от объема заказа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 

предложение. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ 
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АКУСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

 

 

 

Каталожная карточка профиля ST 250A 
 
Максимальное расстояние между держателями 1,25 м. 
Максимальная длина акустичесого панеля ST 250A 2,5 м. 
Максимальная ширина держателя 30мм. 
Каждая панель монтируется на двух концах 
возможность демонтажа по вертикали 
Альминевые панели 
Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ   
 Двухцветный по  индивидуальному проекту 

 

 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Исследование Института Строительной Техники        

 
Предложение актуально с января 2012г 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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АКУСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

 

 

 
 
Каталожная карточка профиля ST 280A 
 
Максимальное расстояние между держателями 2,0 м. 
Максимальная длина акустичесого панеля ST 280A 6,0 м. 
Миниимальная ширина держателя 30 мм.  
Миниимальная ширина подконструкцй 60 мм. 
( две ширины держателей)  
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
соответствующий требованиям и международным стандартам 
Отделка поверхности   
Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ   
 Двухцветный по  индивидуальному проекту 
 Анод натуральный  15-20 um 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование Института  Строительной Техники                  
 Цена зависит от объема заказа 

Предложение актуально с января 2012г. 
Предыдущие предложения теряют действительность 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения впредложение. 
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АКУСТИЧЕСКИЙ  ПАНЕДЬ 

 

 

 
Каталожная карточка панелей типа 10  
 
Каждая панель постро8енная с двух алюминиевых 
профилированных же8стей:  передней перфорированней и 
задней полной,  закрепленной на двух специальных 
алюминиевых выжиманных профилях.  Поверхность 
алюминиевых жестей не гладкая, имеет текстуру 
полученную в процессе вальцовки 
Отделка поверхности   
Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ, а также 
панель может быть покрашенная двумя цветами по заказу 
Исследование Института  Строительной Техники                                                        
 

 

 



  
             

ЖАЛЮЗИ ТИП С 

А ТАКЖЕ АКСЕССУАРЫ 
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ЖАЛЮЗИ ТИПА С 

 

 

 

Каталожная карточка профиля типа С 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, 
T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным 
стандартам 
Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ   
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
- для профиля ST 100C- 1,8 м., С100– 1,6 м 
Стандартная длина профиля 6,0 м.  
Другие размеры по заказу. 
 – Профили могут быть изготовлены по заданным 
размерам(тогда в цену включена дополнительная плата 
для резки).\ 
– Специальная длина с 4 до 7,0 м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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ПОДПИРАЮШИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТИПА С И Z 

 
ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ТИПА Z 

 
ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ТИПА C 

 

 

 
Каталожная карточка профилей ST P50Z:  ST L50Z и 
С 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 

 

 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января 2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в предложение 
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ 29x19 

 

 
 

 
 
Применение: керамические жалюзи, декоративные 
перголы, наполнение  балюстрад, решётки для 
вьющихся растений Профиль применяется как 
вкладыш для керамических багет 
 

 
 

Каталожная карточка 29X29 КЕРАМИЧЕСКИЕ 
 
Экструдированный алюминий: сорт 6060 или 6063, T66/T6 
 соответствующий требованиям и международным стандартам 
 Отделка поверхности   
 Порошковая окраска на все цвета гаммы РАЛ 
 Анод натуральный  15-20 um 
 Сырой алюминий 
Максимальное расстояние между несущими профилями: 
Зависит от способа монтажа 

 

 
 
 
 
 

Цена зависит от объема заказа 
Предложение актуально с января  2012г. 

Предыдущие предложения теряют действительность 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в 

предложение. 
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