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PROFILES ALUMINIUM . AN
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES FUSELES (‘AILES D'AVION)
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes

RAL ainsi qu'en imitation bois

anodisé naturel 15 - 20 um

aluminium brut
Largeur standard des profilés: 6,0 m; autres dimensions sur commande.
- motif spécial de4ma7,5m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



N\\\\

PROFILES ALUMINIUM . .
SOLAR-TECH

ST 250

< » =

| 250 |

ST 250 ECONOMY

252

ST 270

ST 300

<m>

ST B300

300

ST 350
a4 >

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES FUSELES (‘AILES D'AVION)
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes

RAL ainsi qu'en imitation bois

anodisé naturel 15 - 20 um

aluminium brut
Largeur standard des profilés: 6,0 m; autres dimensions sur commande.
- motif spécial de 4 ma7,5m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numeéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILES ALUMINIUM
SOLAR-TECH

ST 400

| 400 |

ST 450

I 450 |
ST 500 ‘ :
—{ ]Il =
L 500 ‘

ST 800
800

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES FUSELES (‘AILES D'AVION')
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur standard des profilés:
6,0 m; autres dimensions sur commande.
- motif spécialde4ma7,5m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



PROFILES ALUMINIUM ST 800
SOLAR-TECH

255

40

160

800

Profilés livrés sur mesure
LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupiniska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel /fax. (+48 12) 653 22 68

Numeéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILES ALUMINIUM TRAPEZOIDALES .
OLAR-TECH

ST PS 300

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TRAPEZOIDALES
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur standard des profilés: 6,0 m; autres dimensions sur commande.
- motif spécialde4ma7,5m
Envergures maximales entre 2 points d'appui :
- pour profilés ST PS300 - 4,0 m
- pour autres profilés - 3,5m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILES ALUMINIUM . .
SOLAR-TECH
ST 300 A
300
ST 200 A
200

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES : ST 300A; ST 200A
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um;
aluminium brut

Envergures maximales entre 2 points d'appui :
- pour profilé ST 300A - 3,0 m
- pour profilé ST 200A - 2,8 m

Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des
profilés en grandes hauteurs ainsi que dans les constructions prévues
dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts,
nécessite de recalculer le profilé et adapter aux conditions extérieures.

Largeur standard des profilés: 6,0 m
Autres dimensions sur commande:
- motif spécial de 4 ma 7,5m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numeéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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FOURCHES 'DOUBLES' POUR PROFILES

ST 180; ST B200; ST 250; ST 300 . N
SOLAR-TECH

ST 300
ST 250
ST 250 ECONOMY |
ST B200 |
ST B200 A |
ST 180
IE
ANy e = | ”
‘“ |
| — ' —— 7 )
DU0/180 DU0/200 DU0/250 DU0/300
M —— @
DU0/180 DU0/200 DU0/250 DU0/300

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES DOUBLES FIXES
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6082 T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut

Largeur des fourches : en standard 50 mm
autres dimensions sur commande

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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FOURCHES POUR PROFILES ST 100 ET ST 120

A ANGLE D'INCLINAISON FIXE . .
SOLAR-TECH

S
S A
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=35 &=
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UO0/ST 100
UO/ST 120

U15/ST 100
U15/ST 120

U30/ST 100
U30/ST 120

/]

U45/ST100
U45/ST120

TN
J

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES FIXES

POUR PROFILES ST100 et ST120

Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6

conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4

Tolérances U.N.E. PN-EN 12020

Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois ﬂl v
anodisé naturel 15 - 20 um AS
aluminium brut

Largeur des fourches : en standard 50 mm
autres dimensions sur commande

Envergures maximales entre 2 points d'appui :
pour profilé ST 100 -2,0 m

pour profilé ST 120 -2,2 m

Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des :
profilés en grandes hauteurs ainsi que dans les constructions prévues dans &
les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts, nécessite
de recalculer le profilé et 'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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FOURCHES POUR PROFILES ST 150
A ANGLE D'INCLINAISON FIXE

“~°f<@§>

150 ‘

Z OIST 150 z

N U15/ST 150
%ST 150

%SIST 150

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES FIXES POUR PROFILES ST150
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des fourches : en standard 50 mm
autres dimensions sur commande
Envergure maximale entre 2 points d'appui :
pour profilé ST 150 -2,5m

OLAR-TECH

LLLY.

Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des profilés en grandes hauteurs ainsi que dans
les constructions prévues dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts, nécessite de recalculer
le profilé et I'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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FOURCHES POUR PROFILES ST 200

A ANGLE D'INCLINAISON FIXE . .
SOLAR-TECH

@
@

%OIST 200 %} 7

U15/ST 200

U30/ST 200

U45/ST 200

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES FIXES POUR PROFILES ST 200
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des fourches : en standard 50 mm
autres dimensions sur commande
Envergure maximale entre 2 points d'appui :
pour profilé ST 200 - 3 m
Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des profilés en grandes hauteurs ainsi que dans les
constructions prévues dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts, nécessite de recalculer le
profilé et I'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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FOURCHES POUR PROFILES ST B200

ET ST B200A A ANGLE D'INCLINAISON FIXE .
SOLAR-TECH

200
N U15/ST B200 ST B200 A
U30/ST B200 ¢ @
200 ‘
ST B200
U45/ST B 200

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES FIXES POUR PROFILES ST B200 ; ST B200A
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des fourches : en standard 50 mm
autres dimensions sur commande
Envergures maximales entre 2 points d'appui :
pour profilé ST B200 - 2,5 m
pour profilé ST B200A - 2,8 m
Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des profilés en grandes hauteurs ainsi que dans
les constructions prévues dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts, nécessite de recalculer
le profilé et I'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



FOURCHES POUR PROFILES ST 250 ET ST 250
ECONOMY A ANGLE D'INCLINAISON FIXE

252

SOLAR-TECH

ST 250 ST 250 ECONOMY

UO/ST 250 U30/ST 250

f U15/ST 250

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES FIXES POUR PROFILES ST 250 ET 250 ECONOMY
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des fourches: en standard 50 mm
autres dimensions sur commande
Envergures maximales entre 2 points d'appui :
pour profilé ST 250 - 2,8 m
pour profilé ST 250 ECONOMY - 2,5 m

&

|

Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des profilés en grandes hauteurs ainsi que dans
les constructions prévues dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts, nécessite de recalculer
le profilé et I'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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FOURCHES POUR PROFILES ST 300
A ANGLE D'INCLINAISON FIXE

< -q-

302

ﬂ UO/ST 300

SOLAR-TECH

52

U

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES FIXES POUR PROFILES ST 300
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des fourches: en standard 50 mm
autres dimensions sur commande
Envergure maximale entre 2 points d'appui :
pour profilé ST 300 - 3,3 m
Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des profilés en grandes hauteurs ainsi que dans
les constructions prévues dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d‘air forts, nécessite de recalculer
le profilé et I'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



FOURCHES POUR PROFILES ST B200 ET
ST B200A A ANGLE D'INCLINAISON
VARIABLE TOUS LES 15°

N\N\\\\

SOLAR-TECH

PEE L - o “@DE

ST B200 ST B200 A

35

UR PARTIE B UR PARTIE A

POSSIBILITE D'INSTALLATION SANS
COMPENSATION DES EXTENSIONS

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES A ANGLE D'INCLINAISON VARIABLE
POUR PROFILES ST B200; ST B200A
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des fourches : en standard 50 mm
autres dimensions sur commande
Envergures maximales entre 2 points d'appui :
pour profilé ST B200 - 2,7 m
pour profilé ST B200A - 2,8 m
Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des profilés en grandes hauteurs ainsi que dans les
constructions prévues dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts, nécessite de recalculer le
profilé et I'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



FOURCHES POUR PROFILES ST B 300 A ANGLE
D'INCLINAISON VARIABLE TOUS LES 15°

UR PARTIE B UR PARTIE A

SOLAR-TECH

POSSIBILITE D'INSTALLATION SANS
COMPENSATION DES EXTENSIONS

FICHE TECHNIQUE POUR FOURCHES A ANGLE D'INCLINAISON
VARIABLE POUR PROFILES ST B300
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes

RAL ainsi qu'en imitation bois

anodisé naturel 15 - 20 um

aluminium brut
Largeur des fourches: en standard 50 mm
autres dimensions sur commande
Envergure maximale entre 2 points d'appui :
pour profilé ST B300 - 3,0 m
Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des profilés en grandes hauteurs ainsi que dans
les constructions prévues dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts, nécessite de recalculer
le profilé et I'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



EMBOUTS DE FIXATION DES PROFILES
POUR CHAQUE TYPE DES GRANDES
LAMELLES AUTRES ANGLES D'INCLINAISON
A LA DEMANDE

N\N\\\\

SOLAR-TECF

Montage en facade Montage aligné dans l'axe
(déporté de la structure porteuse) de la structure porteuse
© o O ¢] ©)
O
Type 0
Type 0

45° Type 45

45° Type 45

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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MOTEURS POUR STORES MOBILES ) .
SOLAR-TECH

S
4

K
/A
%

N

‘RESISTANCE A L'EAU : IP 54 POUR j_'INTERIEUR et IP 65 POUR L'EXTERIEUR
‘PLAGE DE TEMPERATURE DE -20 A +80
-INOX

‘LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILE ST 100Z & ST 100S _ I
SOLAR-TECH

ST1002Z T ST100S
FLUX D'AIR 56% | 80 L B | B
80 |
PROFILE ST 100Z PROFILE ST 100S
CLIP VENTELLE ST 100ZG CLIP VENTELLE ST 100ZG

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE ST 100Z ET ST 100S
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15-20 um
aluminium brut
Largeur des clips ventelles : en standard 30 mm (sur joint de dilatation de 60 mm);
autres dimensions sur commande

Envergure maximale entre 2 points d'appui:
pour profilé ST 100Z et ST 100S -1,6 m
Largeur standard des profilés : 6,0 m;
autres dimensions sur commande:

motif spécial de 4,0ma 7,0 m

I

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.
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PROFILE ST130S N o
SOLAR-TECH

ST130S

GRIP
ST 100 ZG

200

100

78,8

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES ST 130S

Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6

conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4

Tolérances U.N.E. PN-EN 12020

Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut

Largeur des clips ventelles: en standard 30 mm (sur joint de dilatation de 60 mm)
autres dimensions sur commande

Envergure maximale entre 2 points d'appui:

pour profilé ST 130S -1,6 m

Largeur standard des profilés : 6,0 m;

autres dimensions sur commande:

motif spécial de 4,0ma 7,0 m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILE ST 67 Z, ST 75 ZH & ST 75_90 ZH ~ o
SOLAR-TECH

ST672Z ST75ZH
N ST 75.90 ZH
57
51
PROFILE ST 672 PROFILE ST 75ZH
CLIP VENTELLE ST 672G CLIP VENTELLE ST 75ZHG
FLUX D'AIR 56% FLUX D'AIR 47%

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE ST 67Z, ST 75ZH & ST 75_90 ZH
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des clips ventelles : en standard 30 mm (sur joint de dilatation de 60 mm) ;
autres dimensions sur commande

Envergure maximale entre 2 points d'appui:

pour profilé ST 67Z —1,4m ; ST 75ZH et ST 75_90 ZH - 1,4m
Largeur standard des profilés : 6,0 m;

autres dimensions sur commande:

motif spécial de 4,0ma7,0m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



PROFILE ST 60Z
SOLAR-TECH

ST 60Z

60

82,5

PROFILE ST 60Z
CLIP VENTELLE ST 602G

FLUX D'AIR 77 %

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE ST 60Z
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des clips ventelles : en standard 30 mm (sur joint de dilatation de 60 mm) ;
autres dimensions sur commande
Envergure maximale entre 2 points d'appui:,
pour profilé ST 60Z - 0,8m
Largeur standard des profilés : 6,0 m;
autres dimensions sur commande:
motif spécial de 4,0ma 7,0 m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z o.o0.
ul. Biskupiniska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel /fax. (+48 12) 653 22 68

Numeéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILE ST 50Z & ST 50Z BREAK

ST 50Z
BREAK

150
150

50

50

40,3

PROFILE ST 50Z PROFILE ST 50Z BREAK
CLIP VENTELLE ST 502G CLIP VENTELLE ST 50ZG
FLUX D'AIR 62 % FLUX D'AIR 52 %

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE ST 50Z et ST 50Z BREAK
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des clips ventelles : en standard 30 mm
(sur joint de dilatation de 60 mm) ;
autres dimensions sur commande
Envergure maximale entre 2 points d'appui:
pour profilé ST 50Z - 1,2m; ST 50Z BREAK -1,2 m;
Largeur standard des profilés : 6,0 m;
autres dimensions sur commande:
motif spécial de 4,0ma7,0m
-dans le cas de stores courbés, le rayon minimum de cintrage pour ST50Z r = 100 cm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILE ST 50ZP & ST 50ZPL . .
SOLAR-TECH

" [y ST502ZP " [y ST50ZPL
o _ |31 |
L 31 | |
PROFILE ST 50ZP PROFILE ST 50ZPL
CLIP VENTELLE ST 50ZPG CLIP VENTELLE ST 50ZPG
FLUX D'AIR 48 % FLUX D'AIR 34 %

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE ST 50PZ

et ST 50PZL
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des clips ventelles : en standard 30 mm (sur joint de dilatation de 60 mm) ;

autres dimensions sur commande

B

Envergure maximale entre 2 points d'appui:
pour profilé: ST 50ZP -1,1 m; ST 50ZPL - 1,0 m
Largeur standard des profilés : 6,0 m;

autres dimensions sur commande:

motif spécial de 4,0ma 7,0 m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILE ST 40V

—
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| PROFILE ST 40V
L 37 CLIP VENTELLE ST 40VG

120

40

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE ST 40V
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des clips ventelles : en standard 30 mm (sur joint de dilatation de 60 mm) ;
autres dimensions sur commande

Envergure maximale entre 2 points d'appui:
pour profilé ST 40V -1,2m;

largeur standard des profilés : 6,0 m;
autres dimensions sur commande:

motif spécial de 4,0ma 7,0 m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numeéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



N\N\\\\

PROFILE ST 333 Z ~ o
SOLAR-TECH]
ST 3332
PROFILE ST 333 Z
ST 333 ZG CLIP VENTELLE ST 333 ZG
22,2

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE ST 333 Z
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020 - 2:2001
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des clips ventelles : en standard 30 mm (sur joint de dilatation de 60 mm) ;
autres dimensions sur commande

Envergure maximale entre 2 points d'appui: pour profilé ST 333Z - 0,8 m
Largeur standard des profilés : 6,0 m;

autres dimensions sur commande:

motif spécial de 4,0ma 7,0 m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILE ST ZT s
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SOLAR-TECH
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ENTREAXE MAXI 2m

FICHE TECHNIQUE POUR SUPPORTS FIXES POUR PROFILES ST ZT
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020 - 2:2001
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Largeur des clips ventelles : en standard 50 mm ;
autres dimensions sur commande

Envergure maximale entre 2 points d'appui: pour profilé ST ZT -2,0 m

Attention: les envergures données sont approximatives. L'utilisation des profilés en grandes hauteurs ainsi que
dans les constructions prévues dans les espaces ouvertes, caractérisées par les courants d'air forts, nécessite de
recalculer le profilé et I'adapter aux conditions extérieures.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE ST 100C . o
SOLAR-TECH

FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE ST 100C
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
‘Dimension maximale 1600 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE ST 67Z . e
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE ST 67Z
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
‘Dimension maximale 1300 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE ELIPSA - 1 . e
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE ELIPSA - 1
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
‘Dimension maximale 1300 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE ELIPSA - 2 . e
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE ELIPSA - 2
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Dimension maximale 1200 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE RACTAN - 1 . e
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE RACTAN -1
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Dimension maximale 1300 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE RACTAN - 2 . e
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE RACTAN -2
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Dimension maximale 1200 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE RACTAN - 3 . e
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE RACTAN -3
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Dimension maximale 1200 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE TRAPEZ - 1 . e
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE TRAPEZ - 1
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Dimension maximale 1300 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE TRAPEZ - 2 . e
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE TRAPEZ -2
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Dimension maximale 1200 x 2800 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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VOLETS BATTANTS TYPE BRISOLEIL 145 . o
SOLAR-TECH
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FICHE TECHNIQUE POUR VOLETS BATTANTS TYPE BRISOLEIL 145
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6063 T66
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1-4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Montage central ou déporté.
Dimension maximale 1500 x 2700 mm

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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STORES ACOUSTIQUES ) o
SOLAR-TECH

. ST 250A

FICHE TECHNIQUE POUR STORES ACOUSTIQUES ST 250A Rw=13dB
Envergure maximale entre supports: 1.5 m

Longueur maximale d'un panneau acoustique : ST 250A - 2.5 m

Largeur minimale des supports: 30 mm

Chaque panneau est monté aux deux extrémités sur deux supports, possibilité de démontage d'un panneau seul.
Panneaux aluminium.

Traitement de surface:

Thermolaquage dans toutes les teintes RAL ainsi que bicouleur selon le projet individuel

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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STORES ACOUSTIQUES ) o
SOLAR-TECH

—

| sT280A

210

FICHE TECHNIQUE POUR STORES ACOUSTIQUES ST 280A Rw=13dB
Envergure maximale entre supports: 2,0 m

Longueur maximale d'un panneau acoustique: ST 280A-2,0m

Largeur minimale des supports: 30 mm

Largeur minimale de la construction: 60 mm (deux fois largeur des supports)

Chaque panneau est monté aux deux extréemités sur deux supports, possibilité de démontage d'un panneau seul.
Profilé extrudé en alliage d'aluminium: 6060 ou 6063, T66 ou T6

Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes RAL ainsi que bicouleur selon le projet individuel ;
anodisé naturel.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

PROGRAM REGIONALNY .
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PANNEAU ACOUSTIQUE ) o
SOLAR-TECH
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TYPE10 Rw=27dB
TYPE20 Rw=32dB

FICHE TECHNIQUE POUR PANNEAUX ACOUSTIQUES

Envergure maximale entre supports: 4.5 m

Dimension maximale d'un panneau (pour les 2 types de panneaux) — 0.5x4.5 m
Panneaux aluminium.

Epaisseur du panneau: 125mm

Traitement de surface:

Thermolaquage dans toutes les teintes RAL ainsi que bicouleur selon le projet individuel.

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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STORES TYPE C ) o
SOLAR-TECH

ST 100C

100

C100

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE C
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Envergure maximale entre 2 points d'appui : pour ST 100C - 1,8 m; C100-1,6 m
Largeur standard des profilés: 6,0 m;
autres dimensions sur commande
- motif spécial de 4 ma 7,5m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numeéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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STORES TYPE C 85 i o
SOLAR-TECH

ST C 85_45 ST C 85_30

75

85

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES TYPE C 85
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Envergure maximale entre 2 points d'appui: direction horizontale - 1,2 m
direction verticale - 1,5m

Largeur standard des profilés: 6,0 m;
autres dimensions sur commande
- motif spécial de 4 ma7,5m

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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STRUCTURES DE SUPPORT ) .
SOLAR-TECH

POUR PROFILES TYPE Z POUR PROFILES TYPE C
PROFILE ST L50Z RAFTER C90

50

90

32,5

PROFILE ST P50Z .

50

30

RAFTER C13

« @@ 30

€l

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES: ST P50Z; ST L50Z et RAFTERS C90 et C13
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme & la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface: thermolaquage dans toutes les teintes RAL
anodisé naturel 15 - 20 um. ;
aluminium brut

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de I'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakéw, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408
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PROFILES ALUMINIUM 29 x 19 mm ) =g
SOLAR-TECH

i

29

19

APPLICATION :

-STORES CERAMIQUES

‘PERGOLAS DECORATIFS
-REMPLISSAGE DES RAMPES

GRILLES POUR PLANTES GRIMPANTES

FICHE TECHNIQUE POUR PROFILES 29x19
Profilé extrudé en alliage d'aluminium 6060 ou 6063, T66 ou T6
conforme a la norme PN-EN 755-9 et PN-EN 573 parties 1 a 4
Tolérances U.N.E. PN-EN 12020
Traitement de surface:
Traitement de surface: Thermolaquage dans toutes les teintes
RAL ainsi qu'en imitation bois
anodisé naturel 15 - 20 um
aluminium brut
Envergure maximale entre 2 points d'appui: dépend de type de montage

LES PRIX DEPENDENT DE LA TAILLE DE LA COMMANDE.

OFFRE VALABLE A PARTIR DE MARS 2012. A CETTE DATE LES OFFRES ANTERIEURES ARRIVENT A EXPIRATION. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques et le contenu de l'offre.

SOLAR-TECH Sp. z 0.0.
ul. Biskupinska 23, 30-732 Krakow, Pologne, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

Numeéro intracom PL 675-12-16-850 Siret 357036790 Extrait Kbis: 0000147408



